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          Hamburg, 30.05.2022 
          

ANALYSENZERTIFIKAT // CERTIFICATE OF QUALITY 

 
Produkt: Dieselkraftstoff, EN 590 Sommer 
Probennahme am: 25.05.2022 04:00 Warensorte: 0541 
Entnahmeort: Tank 307 Proben ID: 2022--146695-1 
Charge: Schluss Termin ID: 644234 

 

 
__________________ 
Unterschrift Laborleiter 
 
Frei von PCB und anderen organischen Chlorverbindungen. 
Die Probennahme wurde nach DIN 51750 vorgenommen 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und dürfen nicht ohne Genehmigung des Prüflabors 
auszugsweise vervielfältigt werden.  
Aufbewahrung der Prüfmuster 12 Wochen ab Datum des Prüfberichts. 
* Bestimmung durchgeführt durch externes Laboratorium 

Analyse 
 

Methode Ergebnis Anforderung Einheit 

Aussehen Aussehen c&b   

Dichte 15 °C EN ISO 12185 833,0 820,0 - 845,0 kg/m³ 

Flammpunkt P.M. EN ISO 2719 62,0 >= 59,0 °C 

Schwefelgehalt EN ISO 20884 <5,0 <= 10,0 mg/kg 

Cloudpunkt EN 23015 -1 <= 5 °C 

CFPP EN 116 -2 <= -2 °C 

Viskosität 40 °C EN ISO 3104 2,550 2,000 - 4,500 mm²/s 

Kupferkorrosion 3h/50°C EN ISO 2160 1a CuKo Korr.grad 

Schmierfähigkeit (WSD) bei 60 °C EN ISO 12156-1 389 <= 460 µm 

Beschaffenheit  1 <= 2  

Wassergehalt EN ISO 12937 29 <= 200 mg/kg 

Neutralisationszahl ISO 6618 0,03 <= 0,20 mgKOH/g 

Fettsäure-Methylester EN 14078 <0,05 <= 7,0 % [Vol] 

elektr.Leitfähigkeit DIN 51412-2 170 >= 50 pS/m 

Siedebeginn EN ISO 3405 164,7 / °C 

10 Vol% EN ISO 3405 196,8 / °C 

20 Vol% EN ISO 3405 213,3 / °C 

50 Vol% EN ISO 3405 260,8 / °C 

90 Vol% EN ISO 3405 349,1 / °C 

95 Vol% EN ISO 3405 357,0 <= 360,0 °C 

Siedeende EN ISO 3405 366,0 / °C 

250 °C EN ISO 3405 43,5 <= 65,0 % [Vol] 

350 °C EN ISO 3405 93,1 >= 85,0 % [Vol] 

Cetanindex EN ISO 4264 51,0 >= 46,0  

Cetanzahl, BASF EN 16906 51,4 >= 51,3  

Gesamtverschmutzung EN 12662 <10,0 <= 24,0 mg/kg 

     


